BZOJ Strzelce Opolskie 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Walowa 5

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI . Termomodemizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich
ADRES INWESTYCJ!I :  47-100 Strzelce Opolskie ul. J. Pilsudskiego 7 dziatka nr 1738/2 obreb Strzelce Opolskie
INWESTOR . Przedszkole Publiczne nr4 w Strzelcach Opolskich
ADRES INWESTORA  :  47-100 Strzelce Opolskie ul. J. Pilsudskiego 7
SPORZADZIL KALKULACJE :  inz Wiestaw Kokoszka
DATA OPRACOWANIA : 2017-11410
WYKONAL: ZATWIERDZIE
inz. Wislew Bokorsia '
zjeemianin budowime do Kinswenic
| Emorowania M .
W egcialnosci

Datecwidedd Data zatwierdzenia

g;&if %D/f,@/ﬂﬁf

Bokument zostal opracowany przy potmocy programu
NORMA PRO



Budowlany po aktualizacji - przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - ZEWNETRZNE
1.1 ROZBIORKA TARASU | SCHODOW - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - 5571-02
1|KNR 4-01W [Demontaz balustrad schodowych [ balkonowych oraz konstrukcji schodéw szt
d.1.|401W13060 |i swietlikdw stalowych - P.ANALOGIA DEMONTAZ PORECZY
1(10000
10 szt $0.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 4- | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych [m3
d.1.101 0212-02 |o grubosci do 15 om - taras posadzka i spocznik wejscia glwnego.
1
26.50"5.50"0.15+1.45*2.50*0.15 m3 22.408
RAZEM 22.406
JKNR-W 4- |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m?
d.1.|010212-04 |o grubosei ponad 15 ¢m - schody zewnetrzne
1
1.90*1.15"2*0.30+1.20%1.00*0.30*2+1.70*2.50*0.30 m3 3.308
RAZEM 3.306
4|KNR-W 4-  |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych |[m?3
d.1.|01 0212-04 |o grubosci ponad 15 cm - czapa muru.
1
(6.80*2+21.24+1.50*2)*0.65*0.20 m3 4919
. RAZEM 4919
5KNR 4-01W (Rozebranie $cian,filaréw kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemen-|m?
d.1.1401W03480 [towej ‘
1/40000
6.70*0.55*1.20*2 m3 8.844
21.24*0.55*1.20 m3 14.018
1.30*0.55%4*1.0+2.90*1.80*0.55*2 m3 8.602
1.50%1.0"0.25 ma2 0.375
0.82*1.0*0.25*2 m? 0.410
RAZEM 32.249
6!KNR 4-04 [Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowe] - P. ANALO-  [m?
d.1.{4040101020 |GIA ROZBIORKA FUNDAMENTOW PONIZEJ TERENU
1|000
6.70*0.55%0.80*2 m3 5.896
21.24*0.55%0.80 m3 9.346
1.3070.65"4*0.80+2.90*0.80*0.55*2 m3 4.840
RAZEM 20.082
TIKNR-W 4- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m3
d.1./01 0109-13 |ceglanych na odleglo$é 6 km
1/0108-16
22.406+3.306+4.919+32.249+20.082 m3 82.962
: RAZEM 82.962
8|kalkulacja joplata za sktadowanie gruzu na wysypisku $miieci m3
d.1.|wlasna
1
82.962 m3 82.962
RAZEM 82.962
9|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|m3
d.1.101 0222-01 |tosS do 10 m w gruncie kat. I-ll - po rozebraniu fundamentéw.
1
20.082 m? 20.082
RAZEM 20.082
10|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii - |m?3
d.1./2010236010 |{H {B.l.nr 8/96)
1/000
6.70*0.55%0.80"2 m3 5.896
21.24"0.55*0.80 m3 9.346
1.30*0.55"4*(.80+2.90*0.800.55"2 m3 4.840
Suma
RAZEM 20.082
11 KNR-W 2.  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m?3
d.1.|01 0208-03 |kat. I-lll uprzednic zmagazynowanej w hatdach z transportermn urobku sa-
110210-03 mochodami samowyladowczymi na odlegio$é 6 km
26.50*5.50%0.60+2.50%1.80*0.90 m3 91.500
: RAZEM 91.500
12|KNR 4-01  [Wykopy o gleboko$ci do 1,5 m o $cianach piohowych przy odkrywaniu od- |m3
d.1.|4010104020 |cinkami istniejacych fundamentéw w gruncie kategorii {Il - 20% RECZNIE
11000 NIWELACJA TERENU
5.50*28.0*0.1 m3 15.400
RAZEM 15.400
13| AW AW Oplata za skladowanie ziemi m3
d.1.
1
26.50*5.50"0.60+2.50%1.80%0.90 m3 91.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
. RAZEM 91.500
1.2 ROZBIORKA ZADASZEN - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - $57-02
14|KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, giebokos€ ciecia 5 cm -0OD-  [m
d.1.|N00507210 |CIECIE ZADASZENIA NAD SCHODAMI
2{300000
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
15|KNNR 5 Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy nastepny 1 cmgtebo-  [m
d.1.|N00507210 kosci cigeia - ZA DALSZE 10,0 CM
21400000
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 4-01  jRozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych m3
d.1./14010212030
2:000
3.0*1.50*0.15 m3 0.675
RAZEM 0.675
17|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.1.}4010108110 |odlegio$é do 1 km
2|000
3.071.50%0.15 m3 0.675
RAZEM 0.675
18|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczymi na |m2
d.1.(401010812¢ |kazdy nastepny 1 km - za dalsze 9,0 km
2(000
3.0*1.50*0.15 m3 0.675
RAZEM 0.675
19 AW AW Oplata za skiadowanie gruzu m3
d.1.
2
3.0*1.50*0.15 m3 0.675
RAZEM 0.675
2 DOCIEPLENIE STROFODACHU
241 DOCIEPLENIE STROPODACHU - 45442300-0 - Rohoty w zakresie ochrony powierzchni - S8T-06
20|0Orgbud 912 |lzolacje ciepine stropodachdw i poddaszy wykonane granulatem z welny  |m?
d.2.|R91203030 |mineralnej PARQC BL.T 9 o gru bascl 15 cm, metodg wdmuchiwania do
1(400 przestrzeni: poziomych - UWAGA WEENA WG ZUZYCIA 4,5 KG NA M2)
6.0%26.50 m?2 159.000
5.0*26.50 m2 132.500
RAZEM 291.500
21|0rgbud 912 |Izolacje cieplne stropodachéw | poddaszy wykonane granulatemn z wetny  [m2
d.2,[R91203030 |mineralnej PAROC BLT & o gru bosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do
11600 przestrzeni: dodatek za kazdy 1 cm grub.ponad 15 cm - ZA DALSZE 10,0
CM - UWAGA WEENA WG ZUZYCIA 0,3 KG NA M2 za dalszy 1 cm)
6.0"26.50 m2 159.000
5.026.50 m?2 132.500
RAZEM 291.500
3 DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA
31 DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA - PONIZEJ TERENU
31. ROZBIORKA OPASEK - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - 55T-02
1
22|KNR 4-01W [Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych |m3
d.3.{401W02120 |o grubosci do 15 cm
1.1/20000
60.0*0.08 m? 4.800
RAZEM 4.800
23|KNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych.  |m2
d.3./2310815010 | Piyty betonowe o wymiarach 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowsj
1.1/000
28.0 m2 28.000
opaski
52.0 m?2 52.000
RAZEM 80.000
24|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 ¢m na podsyp- |m .
d.3.|2310813040 |ce cementowo-piaskowej
1.1|000
22.0+40.0 m 62.000
RAZEM 62.000
25/KNR 2-31  |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki m3
d.3.|2310812030 .
1.1|000
0.08%62.0 m3 4,960
RAZEM 4.960
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26|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanggo samochodami samowytadowczymi na [m3
d.3.|4010108110 |odleglosé do 1 km
1.1/000 .
4.80 ms 4.800
80.0*0.05 m3 4.000
62.0*0.15*0.30 m3 2.790
0.08*62.0 m3 4.960
RAZEM 16.550
27/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
d.3.14010108120 |kazdy nastepny 1 km - za dalsze 9,0 km
1.1{000
4.80 m3 4.800
80.0%0.05 m3 4.000
62.0%0.15*0.30 m3 2.790
0.08*62.0 m3 4.960
RAZEM 16.550
28|AW AW Oplata za skladowanie gruzu m3
d.3.
1.1
4.80 m3 4.800
80.0"0.05 m2 4.000
62.0"0.15%0.30 m3 2.790
0.08%62.0 m2 4.960
RAZEM 16.550
31. . |ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
2 ne - SST-01; SST-05
29/KNR 4-01  |Wykopy o glebokoéci do 1,5 m o gcianach plonowych przy odkrywaniu od- ;m3 }
d.3. /4010104020 |cinkami Isiniejgeych fundamentdw w gruncie kategorii Il i
1.2|000
(27.36+1.,0%2)*1.0*1.0*2 m3 58.720
(12.09+1.0*2)*1.0*1.0*2 m3 28.18¢
~(3.0*1.0*1.0) m3 -3.000
RAZEM 83.900
30|KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m i ubiciem m3
d.3.|4010105020 |warstwami co 15 cm w gruncie kategorii Il
1.2(000
(27.36+1.0"2)"1.0*1.0*2 m? 58.720
(12.08+1.0*2)*1.0*1.0*2 m3 28.180
-(3.01.0".0) m3 -3.000
£3.9 <Przeniesienie +> m3 83.900
27.36%1.0%0.15*2 m3 8.208
12,09*0.15*1.0*2 m3 3.627
-11.835 <Przeniesienie -> m3 -11.835
korekta ob- {-95.735 m3 -95,735
miary
RAZEM 72.065
31/KNR 2-01  |[Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier,0,6m3,spycharkami 100KM z im3
d.3./2010212070 {transp.samochodami samowyt 5-10t do 1km lecz w ziemiw haidach.Grunt
1.2|300 kat.I-1II{B.|.nr 8/96)
27.36"1.0%0.15%2 m? 8.208
12,09*0.15*1.0*2 m?3 3.627
RAZEM 11.835
32/KNR 2-01  |Nakiady uzupetl.do tab.0201-0213 za kaZde dalsze 0,5km odltransportu  |m3
d.3.12010214030 |ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
1.2|1000 kat.-lI(B.l.nr 8/96) - za dalsze 4,0 km
27.36%1.0*0.15%2 m3 8.208
12.09*0.15%1.0*2 m3 3.627
RAZEM 11.835
33)AW AW Oplata za skladowanie ziemi m3
d.3.
1.2
27.36*1.0"0.15"2 m3 8.208
12.09%0.15%1.0*2 m3 3.627
RAZEM 11.835
34/KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubiciem m3
d.3.14010105020 {warstwami co 15 cm w gruncie kategorii 11l
1.2(000
83.90-11.84 m3 72.060
JRAZEIVI 72.060
31, DOCIEPLENIE PONIZEJ TERENU - 45443000 - 4 - Roboty elewacyjne - SST-15
3 .
35/KNR 00-28 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody "lekkg" w techno- |m2
d.3./2826200100 [logil DRYVIT. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.3/00
27.36%1.0%1 m2 27.360
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6.05*1.0%2 m?2 12.100
RAZEM 39.460
36]KNR 2-02U | Tynki cementowe il kategorii wykonane recznie,na cianach (Orgbud W-  |m?2
d.3.1202U08320 |wa) - p. analogia rapowanie $clan fundamentowych
1.3/1000¢
27.36™.0M m?2 27.360
6.05"1.0"2 ma2 12.100
RAZEM 30460
37{Orgbud 915 lzolacje ciepine pionowe - ze styropianu EPS - gr. 15,0 cm m?2
d.3.|R91504010 i
1.3]11000 !
27.36*1.0 m2 27.360
6.05%1.0*2 m?2 12.100
RAZEM 38.460
38/KNR 00-33 |Roboty uzupetniajace - przymocowanie plyt styropianowych ub z welny  [szt
d.3.{3301230100 |mineralne] kotkami do $cian
1.3|00
40.0*5 szt 200.000
RAZEM 200.000
39|KNR 00-28 |Ocleplenie scian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekka. Przy-  im2
d.3.|2826210600 [klejenie jedne]j warstwy siatki na $cianach i
1.3/00
27.36™1.0"1 m?2 27.360
6.05*1.0*2 m2 12.100
RAZEM 39.460
40|KNR 2-02 | Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi [ pokrycie wyprawami|m2
d.3.|20226801050 elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa siatki (parter).
1.3/000
27.36*1.0"1 m2 27.360
6.05"1.0"2 m2 12.100
RAZEM 39.460
41/KNR 00-33 |Tynki elewacyjne silikonowo-2ywiczne, wykonywane recznie. Wykonanie |m2
d.3.|3301250101 |warstwy posredniej z zagruntowaniem srodkiem gruntujacym
1.3|00
27.36%1.0%1 m2 27.360
6.05"1.0*2 m?2 12.100
RAZEM 39.460
42|KNR 00-33 |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiei przepuszczalnesci pary |m?2
d.3.13301250200 |wodnej o strukturze baranek - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane recznie
1.3{00
27.36%1.0%1 m2 27.360
6.05*1.0*2 m2 12.100
RAZEM 39.460
43/KNR 00-33 |Roboty uzupetniajgce - mentaz listew cokolowych z alumirium m
d.3.|3301220100
1.3|00
12.50%2 m 25.000
28.0*2 m 56.000
RAZEM 81.000
3.1. REMONT DOSWIETLACZY
4
44/KNR 2-02  [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - przygotowa- | m2
d.3.|12021118010 | nie podioza (B.1.nr 8/98) - KLEJ MROZOODPORNY
1.41000
1.70%(0.30+0.30) m2 1.020
1.07%(0.30+0.30)*2 m2 1.284
(1.10+0.82°2)*1.0 m2 2.740
3.0%(0.30+0.30)*4 m2 7.200
0.77*(0.30+0.30"2)*4 m2 2772
0.14*0.77%4 m2 0.431
{(3.0+0.82*2*2)*1.0)*4 m2 | 25.120
1.50%(0.30+0.30) m?2 0.900
0.82*(0.30+0.30) m2 0.492
{1.0+0.82*2)*1.0 m2 2.640
RAZEM 44,588
45|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm uklada- |m2
d.3.|2021118080 |nych na klej metodg zwykig (B.L.nr 8/96) - KLEJ MROZOODPORNY |
1.4{000 PLYTKI GRES MROZOODFPORNE
1.70*%(0.30+0.30) m2 1.020
1.07*(0.30+0.30)*2 m2 1.284
{1.10+0.82*2)*1.0 m2 2.740
3.0%0.30+0.30)4 m2 7.200
0.77*(0.30+0.30%2)*4 m2 2772
0.14*0.77*4 m2 0.431
{(3.0+0.82*2*2)*1.0)*4 m2 25120
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1.50"0.30+0.30) m?2 0.900
0.82%(0.30+0.30) m2 0.492
{1.0+0.82*2)*1.0 m2 2.640
RAZEM 44,599
46|KNR 2-02 | Kraty stale stalowe pretowe,osadzone w $cianach o powlerzchniponad 2 |m2
d.3.|2021210030;m2. - P. ANALOGIA ZAKUP { MONTAZ PRZYKRYCIA DOSWIETLAGCZY
1.4|000 - 50 % Z OGOLNEJ POWIERZCHNI
1.70*0.80 m?2 1.530
3.0*0.90%4 m2 10.800
1.10*0.90 m2 0.990
Suma
0.5 m2 0.500
korekta ob- [-7.16 m? -7.160
miaru
RAZEM 6.660
47/KNR 4-01  |Miniowanie farbg olejng do gruntowania krat i balustrad z pretéw prostych |m?2
d.3.|4011212060 |- P. ANALOGIA ODNOWIENIE PRZYKRYCIA DOSWIETLACZY
1.4{000
1.70"0.90 m2 1.530
3.0%0.90"4 m2 10.800
1.10*0.90 m2 0.290
Suma
0.5 m? 0.500
korekta ob- |-7.16 m2 -7.160
miaru
RAZEM 6.660
3.2 DOCIEPLENIE $CIAN POWYZEJ TERENLU - 45443000 - 4 - Rohoty elewacyjne
3.2 ROZBIORKI ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - $SST-02
1
48|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.|4010535040
2.1]000
0.48 m 0.480
RAZEM 0.480
49/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do urzytku
d.3.|4010535060
2.1|000
0.48 m 0.480
RAZEM 0.480
50/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, koinlerzy  |m2
d.3.14010535080 |gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.1]000 '
27.36%0.80*2 m2 43.776
12.09%0.80"2 m2 19.344
33.0"0.25 m? 8.250
RAZEM 71.370
51|KNR 4-02  [Demontaz rury deszczowsj 2eliwnej z rurociagu szt
d.3.|14020234080
2.1]000
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52/KNR 4-02 |Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt
d.3.;4020234100
2.1{000
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
53/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.3.14010108110 |odleglos¢ do 1 km
2.1;000
2,50 m? 2.500
RAZEM 2.500
54lKNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
d.3.]4010108120 kazdy nastepny 1 km - za dalsze 9,0 km
2.1/000 ‘
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
55 AW AW Oplata za skladowanie gruzu m2
d.3.
21
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
3.2, DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ TERENU - 45443000 - 4 - Roboty elewacyjne - SST-13; $8T-14; S8T-
2 15
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56|KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2
d.3.|2021604010
2.2|00¢
27.36*7.0"2 m2 383.040
(12.09+1.50*2)*7.0*2 m2 211.260
RAZEM 584.300
57|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych,przysciennych o wysokos- (m2
d2.32. 3021613010 ci do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowane] 20x3mm.
.2|000
" |27.36*7.0%2 m? 383.040
(12.09+1.50°2)*7.0*2 m2 211.260
RAZEM 594.300
58|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|N00215050
2.2(100000
27.36*7.0"2 m2 383.040
{12.09+1.50*2)*7.0*2 m2 211.260
RAZEM 594.300
59|KNR 2-02  |Daszki ochronne ciggle wolno stojace nad przejsciami dia pieszych,o kon- [m2
d.3.|2021614040 ;strukgji drewnianej.
2.2|000
3.0*2.0 m?2 6.000
2.0°2.074 m2 16.000
RAZEM 22.000
60 AW AW Efektywny czas pracy rusztowan m-g
d.3.
2.2
(2.41/3%0.84)*379.77*0.80 m-g 205.015
(2.50/3*0.84)*74.45 m-g 52.115
(0.64/3*0.84)*13.20 m-g 2.365
(0.22/3*0.84)*85.0 m-g 5.236
{0.435/3%0.84)*85.0 m-g 10,353
(0.513/3*0.84)*30.0 m-g 4,309
korekta ob- [0.001 m-g 0.001
miaru
RAZEM 279.394
61|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka "AT- |m?
d.3.|N00218020 |LAS STOPTER" przy fakturze nakrapiang] lub rustykalngj nakiadanesj recz-
2.2(400000 nie o grub.2,0 mm - DOCIEPLENIE $CIAN STYROPIANEM GR. 16,0 ¢m
12.09*6.50*2 m2 157.170
27.68"6.50*2 m2 359.840
517.01 <Przeniesienie +> m2 517.010
1.25*2.05 m2 2.563
1.0%2.0%2 m? 4.000
1.10*1.50*(17+7+12) m2 59.400
2.70*2.20%¢*2 m2 71.280
-137.243 <Przeniesienie -> m2 -137.243
korekta ob- |-654.253 m?2 -654.253
miaru
RAZEM 379.767
62[KNR 2-02 |Docleplenie Scian budynkow piytami styropianowymi i pokrycie wyprawami|m?2
¢.3.12022601050 |elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa siatki (parter).
2.2,000
12.09*3.0*2 mZ2 72.540
27.68*3.072 m2 166.080
238,62 <Przeniesienig +> m2 238620
1.25*2.05 m2 2.563
1.0*2.0°2 m? 4.000
1.10%1.50*17 m2 28.050
2.70%2.20"6 m?2 35.640
-70.253 <Przeniesienie -> m2 -70.253
korekta ob- (-308.873 m2 -308.873
miaru
RAZEM 168.367
63/KNNR 2 Docieplenie odciezy budynkéw piytami styropianowymi - metoda lekkg *  im?2
d.3.iN0D219020 |ATLAS STOPTER" przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakladane)
2.2{600000 recznie o grub.2,0 mm
(1.25+2*2.05)*0.30"1 m?2 1.605
(1.0+2*2.0y*0.30"2 m?2 3.000
(1.10+2*1.50y*0.30*(17+7+12) m?2 44.280
(2.7042*2.20)*0.30"6*2 m?2 25.560
RAZEM 74.445
64 |KNNR 2 Docieplenie budynkow plytami styropian.-metods lekkg ATLAS m
d.3.|ND0218021 |STOPTER".Doplata za zastosow.wzmocnien miejsc szczegdinie narazo-
2.2/100000 nych, listwami alumin.naroznikowymi
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm. | Poszez Razem
12.09*6.50%2 m ! 157.170
27.68'6.50%2 m i 359.840
1.25+2*2.05 m 5,350
(1.0+272.0y*2 m 10.000
(1.10+21. 50y (17+7+12) m 147.600
(2.70+2*2.20)*6*2 m 85.200
RAZEM 765.160
65 KNR 2-02U |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerckosci w rozwinieciu po-  |m2
d.3./202U05410 |nad 25 cm (Orgbud W-wa) - P. ANALOGIA BLACHA TYTANOWO-CYN-
2.2/20000 KOWA
33.0%0.50 m2 16.500
RAZEM 16.500
66)KNR 2-15 |Rury deszczowe zeliwne o érednicy nominalnej 200 mm - p. analogia wg  |szt
d.3.12150211020 | projektu
2.2|000
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 2-15 |Osadniki deszczowe Zeliwne o §rednicy nominalnej 150 mm - p. analogia szt
d.3.(2150211030 |wg projektu
2.2,000
4 szt 4.000
- RAZEM 4.000
68/KNR 2-15  |Podrynniki zetiwne o $rednicy nominalngj 150 mm - p. analogia wg projek- szt
d.3.i12150211050 |tu
2.2(000
4 szt 4.000
. RAZEM 4.000
69|KNR 2-02U |Pokrycie dachéw blachg powlekana,montaz paséw nadrynnowych,okapéw im
d.3.|2020U05390 |(Orgbud W-wa) - P . ANALOGIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
2.2)20000
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
70KNR 2-02W Montaz rynien dachowych pdtokragtych o srednicy 15 cm z gotowych ele- [m C
d.3,/202W05220 [mentdw z blachy cynkowej - P. ANALOGIA RYNNY TYTANC-CYNKOWE
2.2|20100 Fl 180 mm
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
71{KNR 2-02W (Montaz rur spustowych okraglych o érednicy 10 ¢cm z gotowych elemen- |m
d.3.(202W05200 tow z blachy cynkowej - P. ANALOGIA RURY SPUSTOWE TYTANOWO -
2.2(10100 CYNKOWE FI 150 mm
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
3.3 ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI - 45421160-3 - Instalowanie wyrobdw metalowych
72|AW AW Zakup i montaz zadaszenia nad wejsciem o wym. 3,80X250 m wraz ze  |kpl
d.3. slupkami i elementami mocujgeymi (z poliweglanu}
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
73|AW AW Zakup i montaz zadaszenia nad wejciem o wym. $=140; H=-110; G=120; ikp!
d.3. wraz ze stupkami i elementami mocujacymi (z poliweglany)
3
2 kpt 2.000
RAZEM 2.000
3.4 PRZEBUDOWA WEJSCIA GLOWNEGO
34. SCHODY GLOWNE WEJSCIOWE
1
34. ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
1.1 ne - 85T-01, SST-05
74|KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i nizinny. m3
d.3.12010122010
4.1.:000
1
{{3.80+0.60)*(0.25+0.60*2)*0.90)*2 m3 11.484
(2.50+0.60*2)*(0.30+0.60"2)*0.90 m3 4.995
RAZEM 16.479
75/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m [m3
d.3.2010310020 |i gtgbokosci do 1,5 m,ze ziozeniem urobku na odkiad.Grunt kategorii lll.
4.1.1000
1
{(3.80+0.60)*(0.25+0.60*2)*0.90)*2 m3 11.484
(2.50+0.60*2)*(0.30+0.60*2)*0.90 m3 4.995
RAZEM 16.479
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Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia jam. Poszcz Razem
76|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,6m3,spycharkami 100KM z Im3
d.3.12010212070 [transp.samochodami samowyl. 5-10t do 1km lecz w ziemiw hatdach.Grunt
4.1.|300 kat.I-[lI{B.|.nr 8/96)
1
2.50"0.50*0.10 m3 0.125 !
3.80%0.50*0.10%2 m3 0.380
2.0%0.90*0.25*2 m3 0.900
(1.80+0.80)*0.5*1.20*0.25%2 m3 0.780
RAZEM 2.185
77|KNR 2-01  |Naklady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odltransportu  [m3
d.3.|2010214030 ;ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
4.11. 000 kat.I-Il(B.l.nr 8/98) - za dalsze 4,0 km
2.50*0.50%0.10 m3 0.125
3.80*0.50*0.10*2 m? 0.380
2,070.80%0.25*2 ma 0.900
(1.80+0.80)*0.5*1.20*0.25*2 m3 0.780
RAZEM 2.185
d'{8 AW AW Opfata za skiadowanie ziemi m2
3.
4.1,
1
2.50*0.50*0.10 m3 0.125
3.80*0.50%0.10*2 m3 0.380
2.0"0.90*0.25"2 m3 0.900
(1.80+0.80)*0.5*1.20*0.25*2 m3 0.780
RAZEM 2.185
79|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegfosé do |m?
d.3.|12010501010 |3 m.Grunt kategorii Il
4.1./000
1
((3.80+0.60)*(0.25+0.60*2)*0.90)"2 m3 11.484
(2.50+0.60"2)*(0,30+0.60*2)*0.90 m3 4.995
16.479 <Przeniesienie +> m3 16.479
2.19 m3 2190
-2.19 <Przenigsienie -> m3 -2.190
korekta ob- |-18.669 m3 -18.669
miary
RAZEM 14.289
3.4. SCHODY WEJSCIOWE - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowarnie konstrukeji - SST-03; SST-
1.2 04
0|KNR 2-02 [lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowych kitem trwale |m
d.3.|12020617120 | plastycznym.
4.1./100
2
2.50 m 2.500
1.80*2 m 3.600
RAZEM 6.100
81|KNR 5-08 |Reczne wykonanie slepych otwordw o objetosci do 1,00 dm3 w betonie - |szt
d.3.15080806060 DO OSADZENIA PRETA FI 10
4.1./000
2
2.50/0.1 szt 25.000
RAZEM 25.000
82/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa |m3
d.3.j2021101010 Inaturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). - beton C8M10
4.1.1000 :
2
2.50"0.50*0.10 m3 0.125
3.8070.50*0.10*2 m3 0.380
RAZEM 0.505
83|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkdw i budowdi pretami |t
d.3./2020290010 |stalowymi okrgglymi,gladkimi fi do 7 mm.
4.1.|000
2
0.00834 t 0.008
RAZEM 0.008
84|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementdw budynkéw i budowli pretami it
d.3.|12020290020 stalowymi okraglymi zebrowanymi fi od 8-14 mm.
4.1./100
2
0.02807 t 0.029
0.02117 t 0.021
0.02407 t 0.024
0.08601 t 0.096
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
0.02157 t 0.022
0.01759 t 0.018
0.00253 t 0.003
korekta ob- |-0.001 t -0.001
miaru
i RAZEM 0.212
85|KNR 2-02  |tawy fundamentowe Zelbetows prostokatne o szerokoscido 0,6 m (zza- m3
d.3.]12020202010 |stosowaniem pompy do betenu). - BETON C30/37
4.1.1000
2
3.80%0.35*0.30*2 m? 0.798
RAZEM 0.798
86 KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlckowe poziome,z roztworu m2
d.3./2020602090 |asfaltowego.Pierwsza warstwa.
4.1./000
2
3.80%0.35*2 m2 2.660
RAZEM 2.660
87|KNR 2-02 llzolacje przeciwwilgociowe powickowe, poziome,z roztworuy m2
d.3.12020602100 | asfaltowego.Kazda nastepna warstwa.
4.1,1000
2
3.80*0.35*2 m2 2.660
RAZEM 2.660
88|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu m2
d.3.[2020603090 |asfaltowego.Pierwsza warstwa.
4.1.;000
2
3.80°0.30*2*2 im2 4.560
_|RAZEM 4.560
89/KNR 2-02 |lzolacie przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztwory m2
d.3.|2020803100 |asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa.
4.1./000
2
3.80%0.30*2%2 m?2 4.560
RAZEM 4.560
90/ KNR 2-02W [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3.1202W01010
4.1.160000
2
2.0%1.80%0.25"2 m3 1.800
(1.80+0.80)*0.5%1.20*0.25"2 m3 0.780
RAZEM 2.580
91|KNR 2-02U |Tynki cementowe | kategorii wykonane recznie,na $cianach {Crgbud W-  |m2
d.3.|202U08320 |wa) - RAPCWANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
4.1.110000
2
2.0"1.80%2*2 m2 14.400
(1.80+0.80)*0.5*1.20"2*2 m2 8.240
RAZEM 20.640
92|KNR 2-02  |Belki podestowe i kotwigce na schodach zelbetowyc (z zastosowaniem m3
d.3.|2020218070 | pompy do betonu)h - BETON C30/37
4.1.|000
2
2.50"0.80%0.30 m3 0.600
RAZEM 0.600
83|[KNR 2-02 [Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm (z zastosowaniem pom- {m2
d.3.|2020218020 |py do betonu).- BETON C30/37
4.1.|000
2
3.80"2.50 m2 9.500
RAZEM 9.500
94/KNR 2-02 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty na schodach Zelbetowyc (z |m?
d.3.12020218060 | zastosowaniem pompy do betonu)h - ZA DALSZE 6,0 cm
4.1.1000
2
3.80*2.50 m2 9.500
RAZEM 9.500
95/KNR-W 2- |Posadzki zewnetrzne peine z elementow granitowych plomieniowanych  |m?2
d.3./02 2112-01 |szarych grub 3 cm ha zaprawie cementowo-wapienngj - spocznik
4.1.
2
2.00*2.50 m2 5.000
RAZEM 5.000
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96|KNR-W 2-  |Stopnie zewnetrzne okladzinowe z piyt granitowych plomieniowanych m
d.3.{02 2113-01 |szarych proste - stopnice i podstopnice grubosci 3 cm i szerokosci do 0.5
4.1, m - stopnie
2
2.50"0.30*5+2.50"0.15"6 m 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR 00-28 |Ocleplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka. Przy-  mZ2
d.3.12826210600 |klefenie jedne] warstwy siatki na §cianach
4.1.100
2
2.0"1.10*2 m2 4,400
1.80"0.90*0.5*2 m2 1.620
1.80*0.20*2 m2 0.720
RAZEM 6.740
98|KNR 2-02 |Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi i pokrycie wyprawarmiim?2
d.3.12022601050 | elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa siatki (parter).
4.1.100C
2
2.0".10*2 m2 4.400
1.80%0.90*0.5*2 m2 1.620
1.80*0.20*2 m2 0.720
RAZEM 6.740
99IKNR 00-33 |Tynki elewacyjne sillkonowo-zywiczne, wykonywane recznie. Wykonanie |m2
d.3./3301250101 |warstwy posredniej z zagruntowaniem $rodkiem gruntujgcym
4.1.100
2
2.0"1.10*2 m2 4.400
1.80%0.90*0.5*2 m2 1.620
1.80*0.20*2 m2 0.720
RAZEM 6.740
100|KNR 00-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnesci pary |m2
d.3.|3301250200 \wodnej o strukturze barangk - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane recznie
4.1.100
2
2.0*1.10*2 m2 4.400
1.80%0.90%0.5*2 m2 1.620
1.80*0.20%2 m2 0.720
RAZEM 6.740
3.4. PODNOSNIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
2
3.4. PLYTA FUNDAMENTOWA POD PONOSNIK
2.1
34. ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
2.1. ne - SST-01, 55T-05
1
101|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i njzinny. m3
d.3./2010122010
4.2./000
1.1
{1.75+0.60)*(2.20+0.60*2)*(0.36+0.60) e 7.670
RAZEM 7.670
102|[KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerckodci dna do 1,5 m [m3
d.3.12010310020 |i glebokosci do 1,5 m,ze ziozeniem urobku na odkiad.Grunt kategorii |11
4.2.1000
1.1
(1.75+0.60)*(2.20+0.60*2)*(0.36+0.60) m3 7.670
RAZEM 7.670
103|KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsighier.0,6m3,spycharkami 100KM z [m3
d.3.|2010212070 |transp.samochodami samowyl. 5-10t do 1km lecz w ziemiw haldach.Grunt
4.2,1300 kat. HI{B.).nr 8/96)
1.1
3.44*0.50*0.10 ms 0.172
{1.70+2.70)*0.50*0.10*2 m3 0.440
{1.70+2.70*0.20*0.30"2 m3 0.528
{3.40+5,40+3.24)*0.60*0.25 m3 1.806
RAZEM 2.946
104 KNR 2-01  |Nakiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu  [m@
d.3./2010214030 |ponad 1km samochodami samowyt.de 5t po drogach utwardzonych.Grunt
4,2.1000 kat.J-IB.l.nr 8/98) - za dalsze 4,0 km
1.1
3.44*0.50*0.10 ma3 0.172
(1.70+2.70)*0.50*0.10*2 m3 0.440
(1.70+2.70)*0.20*0.30*2 m3 0.528
(3.40+5.40+3.24)*0.60%0.25 m3 1.806
RAZEM 2.946
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105 AW AW Optata za skladowanie ziemi m3
d.3.
4.2,
1.1
3.44*0.50*0.10 m3 0.172
(1.70+2.70)*0.50*0.10*2 m3 0.440
(1.70+2,70)*0.20*0.30*2 m3 0.528
(3.40+5.40+3.24)*0.60*0.25 m3 1.806
RAZEM 2.946
106/KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglosé do m3
d.3.12010501010 |3 m.Grunt kategori I-I.
4.2./000
1.1
((1.70+2.70+0.60)*(0.25+0.60*2)*0.90)*2 m3 13.050
(3.24+0.80"2)*(0.30+0.60*2)*0.90 m3 5.994
19.044 <Przenlesienie +> m3 19.044
3.44*0.50"0.10 m3 0.172
(1.70+2.70)*0.50*0.10%2 md 0.440
(1.70+2.70)*0.20*0,30"2 m3 0.528
(3.40+5.40+3.24)*0.60%0.25 m3 1.806
-2.946 <Przeniesienie -» m? -2.946
korekta ob- [-21.99 m2 -21.990
miaru
RAZEM 16.098
3.4. PLYTA POD PODNOSNIK - 45262310-7 - Zbrojenle, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji - SST-03;
2.1. S8T-04
2
107|KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z pospélki do bato- |me
d.3.{2021101070 [ndw zwykiych.
4.2.1100
1.2
{1.75+0.103*(2.20+0.10*2)"0.60 m3 2.664
RAZEM 2.664
108/KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu zwykiego z kruszywa |me
d.3.12021101010 |naturalnego {z zastosowaniem pompy do betonu). - beton £8/10
4.2.|000
1.2
{(1.75+0.10)*(2.20+0.10*2)*0.06 m3 0.266
RAZEM 0.266
108|KNR 2-02  |Zbrojenie konstruke]i Zelbetowych elementéw budynkéw | budowli pratami |t
d.3.12020290010 |stalowymi okraglymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
4.2.1100
1.2
0.0483 t 0.048
RAZEM 0.048
110]KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniemn pempy do betonu). - m3
d.3.(2020205010 |BETON C25/30
4.2.1000
1.2
1.16%1.72*0.30 m3 0.593
0.20%2.20*0.30 m3 0.132
(2.20+1.72)*0.5*0.40*0.30 m3 0.235
korekta ob- |0.001 m3 0.001
miaru
RAZEM 0.961
111|KNR 2-02  Zebra i wzmocnienia na plytach fundamentowych zelbetowych przy szero- |m2
d.3.|2020205020 [kosci zeber 50 cm {z zastosowaniem pompy do betonu).
4.2..000
1.2
2.20%0.20"0.11 m3 0.048
1.15%0.10%0.11*2 m3 0.025
(0.25+0.10)*0.5*0.40*0.11*2 m3 0.015
korekta ob- |0.001 m3 0.001
miaru
RAZEM 0.089
112|KNR 2-02  1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych kitem asfalto- |m
d.3.12020617120 [wym.- WYPEENIENIE SZCZELINY MASA KMB
4.2./000
1.2
1.72 m 1.720
RAZEM 1.720
34. PODNOSNIK - 45312100 - 5 - Instalowanie wind
22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
113 AW AW Zakup i monta2 podnosnika dla 0sdb niepetnosprawnych - ZEWNETRZNY [kp
d.3. NIEOBUDOWANY, ZADASZONY Z PLATFORMA, typu np. KALI: B !
4.2, 1444X1100 o kierunkach komunikacyjnych L-LL i wysokosci podnoszenia
2 okoto 1250 mm
1 kpi 1.000
RAZEM 1.000
3.5 SCHODY ZEJSCIOWE DO OGRODU
3.5. ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
1 ne -SST-01, SST-05
114 KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i nizinny. [m3 j
d.3.2010122010 :
5.1|000
((1.70+2.70+0.60)*(0.25+0.60*2)*0.90)*2 m3 13.050
(3.24+0.60*2)*(0.30+0.60*2y*0.80 m3 5.994
RAZEM 19.044
115|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokodci dnado 1,6 m |m3
d.3.|12010310020 |i gtebokosci do 1,5 m,ze zlozeniem urobku na odkiad.Grunt kategorii 111,
5.1|000
((1.70+2,70+0.60)*(0.25+0.60*2)*0.90)*2 m3 13.050
(3.24+0.60*2)*(0.30+0.60*2)*0.90 m3 5.994
RAZEM 19.044
116/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier,0,6m3,spycharkami 100KM z |m?
d.3.,2010212070transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km lecz w ziemiw haldach.Grunt
5.1|300 kat.-Ii(B.1.nr 8/96)
3.44*0.50*0.10 m3 0.172
(1.70+2.70y*0.50*0.10*2 m3 0.440
(1.70+2.7010.20*0.30"2 m3 0.528
(3.40+5.40+3.24)*0.60"0.25 m3 1.806
RAZEM 2.946
117/KNR 2-01  'Naklady uzupe!.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km oditransportu |m3
d.3.12010214030 ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
5.1/000 kat.IHIB.\.nr B/96) - za dalsze 4,0 km
3.44*0.50*0.10 m3 0.172
(1.70+2.70)*0.50*0.10*2 m3 0.440
(1.70+2.70)*0.20*0.30*2 m3 0.528
(3.40+5.40+3.24)*0.60*0.25 m3 1.806
RAZEM 2.946
118|AW AW Optata za skiadowanie ziemi m3
d.3
5.1
3.44*0.50*0.10 m3 0.172
(1.70+2.70)*0.50*0.10*2 m3 0.440
{1.70+2.70)*0.20"0.30*2 m3 0.528
(3.40+5.40+3.24)*0.60*0.25 md_ 1.806
RAZEM 2.945
118|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na cdleglosé do [me@
d.3.|2010501010 |3 m.Grunt kategorii I-11).
5.1]/000 :
{(1.70+2.70+0.60)*(0.25+0.60*2)*0.90)*2 m3 13.050
(3.24+0.60*2)*(0.30+0.60*2)*0.90 m3 5.994
19.044 <Przeniesienie +> m3 19.044
3.44*0.50*0.10 m3 0172
(1.70+2.70)*0.50*0. 102 m3 0.440
(1.70+2.70)*0.20*0.30*2 m3 0.528
(3.40+5.40+3.24)*0.60*0.25 m3 1.808
-2.946 <Przeniesignie -> m3 -2.946
korekta ob- |-21.99 m3 -21.990
miaru
RAZEM 16.098
3.5. SCHODY OD STRONY OGRODLU ( 2 SZT SCHODOW) - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowa-
2 nie konsfrukeji - SST-03; $8T-04
120|KNR 2-02 | Podktady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa im2
d.3./2021101010 |naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). - beton C8/10
5.2(000
(2.082+2.89*2+2.73y0.30*C.10 m3 0.380
Suma
2 m3 2.000
korekta ob- (-1.62 m3 -1.620
miaru
RAZEM 0.760
121}KNR 2-02 [Podkiady na podiozu gruntowym z ubitych materiatow,z kruszywa m3
d.3.|2021101070 |lekklego-keramzyt - P. ANALOGIA GRUZ POMIESZANY Z PIASKIEM
5.2|000
0.58*1.80%1.59 m2 1.660
(1.80+1.09)*0.5*1.59*1.38 m?3 3171
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
(1.28+2.10)*0.5*2.10*0.90*0.5 m3 1.597
{1.07+2.81)*0.5*2.10*0.90*0.5 m3 1.833
{2.03+1.09)0.5*2.10"0.90*0.5 m3 1.474
Suma
2 m3 2.000

korekta ob- |7.735 m3 7.735
miaru
RAZEM 19.470

122|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podfozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa |m3
d.3./2021101010 |naturalnege (z zastosowaniem pompy do betonu). - beton PODKLADO-

5.2/000 WY C12/15
PLYTA
1.09%2.66*0.15 m3 0.435
(2.66+1.06)*0.15*0.71 m3 0.396
SCHODY
{2.73+1.06)*0.5*1.20"0.15 m3 0.341
(2.89+1.07)*0.5*1.20*0, 152 m3 0.713
(2.08+1.09)*0.5"1.20"0.15*2 m3 0.571
Suma :
2 m? 2.000
korekta ob- |0.455 m?2 0.455
miary
RAZEM 4.911

123|KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3.[2020290010 | stalowymi okragtymi,gfadkimi fi do 7 mm.

5.2|000
0.09483 t 0.095
Suma
2 t 2.000
korekta ob- {-1.905 t -1.905
miary
RAZEM 0.190

124 KNR 2-02  |Belki podestowe i kotwigce na schodach zelbetowyc (z zastosowaniem m?3
d.3./2020218070 |pompy do betonu)h - BETON C30/37

5.2:000
(2.08*2+2.89*2+2.73)*0.20%0.80 m3 2.281
Suma
2 m3 2.000
kerekta ob- [0.28 m3 0.280
miary
RAZEM 4.561
125|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu m2
d.3.|2020603090 |asfaltowego. Pierwsza warstwa.
5.2(000
(2.08%2+2.89"2+2,73)*2%0.90 m2 22.806
Suma
2 m2 2.000
korekta ob- |20.806 m2 20.806
miaru
RAZEM . 45612
126|KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z roztworu m2
d.3.|2020603100 | asfaltowego.Kazda nastepna warstwa.
5.21000
(2.08*2+2.89*2+2.73)*2*0.90 me 22.806
Suma
12 m2 2.000
korekta ob- [20.806 m2 20.806
miaru
RAZEM 45.612

127|KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm (z zastosowaniem pom- [m2
d.3.|2020218020 |py do betonu}.~- BETON C30/37

5.21000
PLYTA
1.09%2.65 m2 2.889
(1.06+2.65)*0.5*0.71 m2 1.317
SCHODY
(1.06+2.73)"0.5*1.20 m2 2.274
(1.09+2.08)*0.5%1.20*2 m2 3.804
(2.89+1.09)*0.5*1.20"2 m2 4.776
Suma
2 ) m2 2.000
korekta ob- |13.059 m2 13.059
miary

RAZEM 30.118
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
128|KNR 2-02  |Dodatek za Kazey 1 cm rdznicy grubosci plyty na schodach zelbetowyc (z |m2
d.3.12020218060 ; zastosowaniem pompy do betonu)h - ZA DALSZE 4,0 cm
5.2|000
PLYTA
1.09*2.65 m2 2.889
(1.06+2.65)*0.5*0,71 m2 1.317
SCHODY
(1.08+2.73)*0.5*1.20 mz2 2.274
(1.09+2.08)*0.5*1.20*2 m2 3.804
(2.89+1.09y0.5"1.20%2 m2 4776
Suma
2 m2 2.000
korekta ob- |13.059 m2 13.059
miaru
RAZEM 30.119
128KNR-W 2-  |Posadzki zewnetrzne peine z elementow granitowych plomigniowanych  Imz
d.3.|02 2112-01 (szarych grub 3 cm na zaprawie cementowo-wapienngj - piyta.
5.2
1.09"2.65"2+(1.06+2.65)*0.5*0.71*2 m2 8.411
RAZEM 8.411
130|KNR-W 2-  |Okiadziny stopni zewngtrznych z piyt granitowych plomieniowanych sza- |m
d.3.102 2113-01 |rych proste - stapnice | podstopnice grubosci 3 cm | szerokosci do 0.5 m -
5.2 stopnie
1.3072+1.53*2+1.75"2+1.95*2+1.30*4+1.55"4+1.804+2.054+1 22*4+ m 62.620
1.35%4+1.50"4+1.62*4
RAZEM | 62.620
3.6 ELEMENTY WG ZESTAWIENIA - 45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metafowych
131]AW AW Zakup | montaz wycieraczek szt
d.3.
6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
132]KNR 2-02  |Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. - ZAKUP | MONTAZ BA-  |m
d.3.|2021209010 [RIEREK SCHODOW stalowa powlekana :
6{000
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
133|KNR 2-02  [Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. - ZAKUP | MONTAZ BA- |m
d.3.|2021209010|RIEREK stalowa powlekana - pozioma
6,000
1.0+2.0 m 3.000
RAZEM 3.000
4 ELEMENTY DROGQWE
4.1 CHODNIK Z POSZERZENIEM - SCHODY GLOWNE | BOCZNE
4.1. ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
1 ne - SST-01, S8T-05
134|KNR 2-01  Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren podgarski i gorski. m3
d.4.|201-
1.1{0201012203
0000
88.0/10000 m3 0.009
RAZEM 0.009
135|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie,o glebokosei 10 cm,na catej szerokosci jezdnijm2
d.4.|N0O0B01010 |i chodnikéw,w gruntach kategorii HI-IV
1.1|700000
25.0 m2 25.000
7.0 m2 7.000
57.0 m? 57.000
RAZEM 89.000
136/KNR 2-31  [Reczne wykonywanie koryt na calej szerokoSci jezdni i chodnikéw. Doda- . |m?2
d.4.12310101080 tek za kazde dalsze 5 cm. Kategorla gruntu NI-Iv
1.1{000
250 m2 25000
7.0 m2 7.000
57.0 m2 57.000
RAZEM 89.000
137|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,6m3 spycharkami 100KM z |m?
d.4.12010212070 |transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemiw haidach.Grunt
1.1/100 kat.I-I{B.|.nr 8/96)
25.00.15 s 3.750
7.00.15 m3 1.050
57.0%0.15 ms2 8.550
- |RAZEM 13,350
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
138|KNR 2-01  |Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transporty  |m3
d.4.1201- ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
1.1|0201021404 |kat.1I-V(B.L.nr 8/98) - ZA DALSZE 4,0 KM
000¢
25.0%0.15 m3 3.750
7.0*0.15 m3 1.050
57.0*0.15 m3 8.550
RAZEM 13.350
139/AW AW Oplata za skiadowanie ziemi m3
d.4.
1.1
25.0*0.15 m3 3.750
7.0*0.15 m3 1.050
57.0%0.15 m3 8.550
RAZEM 13.350
4.1. PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 452332001 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni - SST-08; -
2 $8T-09; - S§T-10
140;KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce piaskowej z wypel- [m
d.4.|2310407030 [nieniem spoin piaskiem :
1.2|000
46.0+20.00 m 66.000
RAZEM 66.000
141|KNR 2-31  |Podbudowy z kruszywa l}amanego. Warstwa gorna. Grubos¢ warstwy po  |m2
d.4.12310114070 |zaggszczeniu 8 cm
1.2|000
25.0 m2 25.000
7.0 m2 7.000
57.0 m? 57.000
RAZEM 89.000
142|KNR 2-31  |Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gérna. Dodatek za kazdy dal- [m2
d.4..2310114080 |szy 1 cm warstwy ponad 8 cm - ZA DALSZE 2,0 CM
1.2;000
25.0 m2 25,000
7.0 m2 7.00C
57.0 m2 57.000
RAZEM 89.000
1431KNR 2-31  |Nawlerzchnie z kostki brukowsj betonowej kolorowej o grubosci 6 cm ukia-|m2
d.4.|2310511020 |danej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
1.2|100
25.0 m2 25.000
7.0 m2 7.000
57.0 m2 57.00C
RAZEM £9.000
4.2 OPASKA WOKOL BUDYNKU
4.2, ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
1 ne - S8T-07
144|KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod [ha
d.4. (2010121020 |nawierzchnie placow postojowych. :
2.1,000
(8.35%0.50)10000 ha 0.000
{(7.50+5.50+2.80)*0.50)/1000 ha 0.008
{10.60*0.50)/10000 ha 0.001
RAZEM 0.609
145 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie,o glebokosci 10 ¢m na calej szerokosci jezdni |m?2
d.4./NOQG01010 |i chodnikéw,w gruntach kategorii [Il-IV/
2.1{700000
8.35%0.50 m2 4175
(7.50+5.50+2.80)*0.50 m2 7.900
10.60*0.50 m2 5.300
RAZEM 17.375
146|KNR 2-31  |Rgczne wykonywanie koryt na cafe] szerokoscl jezdni | chednikéw. Doda- |m?2
d.4.|2310101080 [tek za kaZde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu lIl-IV
2.1|000
8.35%0.50 m2 4175
(7.50+5.50+2.80y0.50 m2 7.900
10.60*0.50 m2 5.300
RAZEM 17.375
1471KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,6m3,spycharkami 100KM z [m3
d.4.12010212070 |transp.samochodami samowyk.do 5t do 1km lecz w ziemiw haldach.Grunt
2.1:100 kat.I-N{B.}).nr 8/96)
8.35*0.50 m?3 4175
(7.50+5.50+2.80)*0.50 m3 7.900
10.60*0.50 m3 5.300
Suma
0.15 m3 0.150
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
korekta ob- 1-14.919 m? -14,919
miary
RAZEM 2.606
148/ KNR 2-01  [Nakiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu  jm3
d.4.|201- ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
21 3381021404 kat.HI-EV{(B.|.nr B/96) - ZA DALSZE 4,0 KM
0
8.35%0.50 m3 4175
(7.50+5.50+2,80)*0.50 m3 7.900
10.60%0.50 m3 5.300
Suma
0.15 m3 0.150
korekta ob- |-14.919 m3 -14.919
miaru
RAZEM 2.606
; 491AW AW Oplata za skladowanie ziemi m3
4.
2.1
8.35"0.50 m2 4.175
(7.50+5.50+2.80)"0.50 m2 7.800
10.60*0.50- m?3 5.300
Suma :
0.15 m3 0.150
korekta ob- |-14.919 m? -14.919
miaru
RAZEM 2.606
4.2, PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni - SST-08; -
2 §5T-09; - S5T-10 ]
150|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypet- |m
d.4.|12310407020 [nieniem spoin piaskiem
2.2|000
: 8.50+7.50+5.50+3.0+11.0 m 35.500
RAZEM 35.500
151|KNR 2-31  [Nawierzchnie zwirowe, Warstwa jezdni gérna rozécielana recznie. Gru-  [m?2
d.4.|12310202030 |bos¢ warstwy po zaggszozeniu 8 om
2.2|000
8.35*0.50 m2 4175
(7.50+5.50+2.80)*0.50 m2 7.900
10.60*0.50 m2 : 5.300
iRAZEM 17.375
152|KNR 2-31  [Nawierzchnie zwirowe. Warstwa jezdni gérna rozscielana recznie. Gru- m2
d.4.|12310202040 |bosé warstwy po zageszczeniu-za kazdy dalszy 1 em - ZADALSZE 7,0
2.2|1000 cm
8.35*0.50 m2 4.175
(7.50+5.50+2.80)*0.50 me 7.900
10.60*0.50 m2 5.300
RAZEM 17.375
4.3 CHODNIK PRZY SCHODACH ZEJSCIOWYCH DO OGRODU
4.3. ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziem-
1 . ne -$85T-01, $ST-05 -
153{KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren podgdrskii gérski. m3
d.4.1201-
3.1/0201012203
0000
12.0/10000 m3 0.001
RAZEM 0.001
154/KNNR 6 Koryta wykonywane recznig,o gighokosct 10 cm,na calej szerokosci jezdni |m2
d.4. NO0S01010 |i chodnikéw,w gruntach kategorii I[I-IV
3.1/700000
12.0*2 m2 24.000
RAZEM 24,000
155/KNR 2-31  |Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Doda- |m?
d.4.|2310101080 ltek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu lll-1Y
3.1/000
12.0%2 m2 24.000
RAZEM 24.000
156]KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,6m3,spycharkami 100KM z |m?3
d.4.12010212070 | transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemiw haldach.Grunt
3.1100 kat.I-IIK{B.i.nr 8/96)
12.0*2*0.15 m3 3.600
RAZEM 3.600
157]KNR 2-01  [Naklady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl transporty  |m3
d.4.{201- ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
3.10201021404 | kat.l-IV{B.l.nr 8/96) - ZA DALSZE 4,0 KM
0000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.0"2*0.15 m3 3.60C
RAZEM 3.600
158 AW AW Optata za skiadowanie ziemi m3
d4.
31
12.0"2*0.15 m3 3.600
RAZEM 3.600
4.3, PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni - S5T-08; -
2 S8T-09; - S3T-10
159/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.4.[2310407030 nieniem spoin piaskiem
3.2|000
2.0"2 m 4.000
3.072 m 6.000
2.80 m 2.800
Suma
2 m 2.000
korekta ob- (10.8 m 10.800
miaru ]
RAZEM 25.600
160(KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubo$é warstwy po  {m?2
d.4.12310114070 |zaggszczeniu 8 cm
3.2/000
12,02 m2 24.000
RAZEM 24.000
181/KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa lamanego. Warsiwa gérna. Dodatek za kazdy dal- \m?2
d.4.12310114080 |szy 1 cm warstwy ponad 8 cm - ZA DALSZE 2,0 CM
3.2|000
12.0*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
162|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowe] o grubosci 6 cm ukla-|m?2
d.4.|2310511020|danej na pedsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
3.2[100
12.0%2 m2 24.000
RAZEM 24.000
5 MIKRONIWELACJA - 456112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
163]KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.keparkami przedsiebier.0,6m3,spycharkami 100KM |m3
d.5|2010211070:z transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w
100 hatdach.Grunt kat.l-llI(B.1.nr8/96) - ZAKUP | DOWOZ HUMUSU
5.80*29.20%0.20 m3 33.872
RAZEM 33.872
164|KNR 2-01 |Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu m3
d.5:2010214040 ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach wutwardzonych Grunt
000 kat.[II-IV(B.1.nr 8/96) - za dalsze 4,0 km
5.80*29.20*0.20 m3 33.872
RAZEM 33.872
165|KNR 2-21  |Reczne rozécielenie ziemi uradzajng z przerzutem na terenie plaskim m2
d.5|2210218010
000
5.80*29.20*0.20*0.5 m? 16.936
RAZEM 16.936
186|KNR 221 |Reczne rozécielenie ziemi urodzajne z transportermn taczkami na terenie m3
d.5i2210218020 |plaskim
000
5.80"28.20*0.20"0.5 m3 16,936
RAZEM 16.936
167 KNR 221 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.l-Il m?
d.5|2210401040
000
5.80*29.20 m2 169,360
RAZEM 169.360
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