OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,przebudowy
weztow sanitarnych w sektorze D na trzech kondygnacjach (parter, | pigtroill
pietro) w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich
pn: Przebudowa sanitariatow w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 7
w Strzelcach Opolskich — sektor D.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Projektowane zamierzenie swoim zakresem obejmuje:

- roboty rozbidrkowe w istniejgcych sanitariatach ,

- wymiana instalacji kanalizacji wewnetrznej (piony , poziomy i urzgdzenia),

- wymiana instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji z urzadzeniami,

- wymiana instalacji elektrycznej z lampami i osprzetem ,

- wykonanie uzupetnien $cianek dziatowych,

- wymiana stolarki drzwiowe],

- wykonanie nowych kabin we, .

- wykonanie uzupetnien tynkéw wewnetrznych kat [l i gtadzi gipsowych,

- wykonanie obudowy ptytami GK instalacji wod-kan,

- wykonanie sufitow podwieszonych,

- wykonanie nowych posadzek z izolacjami przeciwwilgociowymi i warstwami
wyrdéwnawczymi,

- malowanie pomieszczen — sanitariatow,

- montaz urzadzen sanitarnych,

Opis projektowanej przebudowy weztéw sanitarnych

Sciany

Kabiny wc murowane z cegiet i $cianka w wc chtopiecych do rozbidrki.

W ¢cianach i éciankach dziatowych istniejacych powieksza sig otwory drzwiowe,
oraz uzupetnia sie $cianki dziatowe grubosci % z cegly dziurawki w wc personelu
i gruboéci 10 cm z POROTHERM 11,5 w wc chtopiecych .

Tynki i okladziny scian

Uzupetnienie tynkéw kat Il na stropach i $cianach , obtozenie scian w
sanitariatach ptytkami glazurowanymi do wysokosci gérne krawedzi drzwi (205
cm) , na tynkach $cian powyzej glazury wykonac gtadz gipsows , na tynkach
sufitéw nad Il pietrem i w WC dla personelu wykona¢ gtadz gipsowa.



Sufity podwieszone

W sanitariatach dla chtopcdw i dziewczat w poziomie parteru i | pietra
wykonuje sie sufity podwieszane z plyt z widkien mineralnych na konstrukg;ji
metalowej z zastosowaniem profili poprz. dfug. 60 cm.

Stolarka drzwiowa i kabiny wc

Drzwi istniejgce z oscieznicami metalowymi do rozbiérki.

Nowe drzwi wewnetrzne ptytowe petne wzmocnione plytg perforowang z
trzema zawiasami z oscieznicg blokows .

Kabiny wc z drzwiami z wodoodpornych wysokocisnieniowych piyt
laminowanych grubosci 13 mm.

Posadzki

Istniejgce posadzki z lastryka wraz z cementows warstwg wyréwnawczg do
rozbidrki.

Pozostate podtoze wyrdwnaé zaprawg cementowsg z zastosowaniem warstwy
szczepnej.

Nowe posadzki z ptytek posadzkowych na zaprawie klejowej z izolacja
przeciwwilgociowa pod ptytkowa z polimerowej masy uszczeiniajacej (folia w
plynie) wykonana recznie grubosci 2 mm z zastosowaniem wkiadki
zbrojeniowe;j.

Malarskie
Malowanie tynkéw scian i sufitow farbg emulsyjna

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Istniejgce instalacje wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg oraz kanalizacji do
rozbidrki.

Nawa instalacja kanalizacji @ 100 i 160 z rur kielichowych PVC SN8,

rurociagi @ 50 z rur PVC kielichowych .

Nowa instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PE-HD typ 100PN 1,6
MPa SDR 11.

Umywalki z postumentami, ustepy kompaktowe , baterie umywalkowe stojace,
wpusty podiogowe regulowane PVC @ 50.

Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne zostang wymienione we wszystkich weztach sanitarnych.



Instalacje oswietlenia w pomieszczeniach wykona¢ przewodami typu YDYzo
3x1,5 mm prowadzona pod tynkiem. Oprawy oéwietlenia éwietidwkowe LED
bryzgoszczelne przykrecane i wbudowane w sufit podwieszany .

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami YDYZo0 3x2,5 mm
prowadzong pod tynkiem. Wszystkie gniazda bryzgoszczelne i powinny
posiadac kotki ochronne , PE”, gniazda instalowac na wysokosci 15miw
odlegfosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi umywalek.

W pomieszczeniach sanitarnych wbudowa¢ osprzet podtynkowy
bryzgoszczelny.
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