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METRYKA PROJEKTU

Temat opracowania : Projekt techniczny przebudowy z nieuzytkowe;j
czesei budynku przedszkola na cele szkoly podstawowej
branza instalacyjna

Obiekt : Budynek szkolno - dydaktyczny

Lokalizacja : Dziewkowice ul. Strzelecka dz.Nr.273
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji C.0. c.w.u. z istniejgcej instalacji w przedszkolu, instalacja wod — Kan
wewngtrzna w Dziewkowicach ul. Strzelecka 1 DZ.Nr 273

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Uzgodnienia z uzytkownikiem lokalu

1.3 Przepisy Prawa Budowlanego ustawa.

(Dz. Ustz 2019 r. poz 1189 7 pozniejszymi zmianami)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. Ust. Nr 10/94 poz. 46) wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.5 Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia wg stanu na dziers 10.09.2019r.

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania c.w.u z instalacji
budynku przedszkola wraz zasobnikiem na ciepta wode oraz instalacje wod — Kan. Projekt
obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania c.w.u oraz instal. Wod — kan.

3.0 Opis stanu istniejacego
3.1 Dane ogélne
Projektowany budynek przedszkolny w miejscowosci Dziewkowice ul. Strzelecka 1
jest budynkiem modernizowanym bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym
przeznaczonym do adaptacji na szkote podstawowag.

4.0 Opis projektowanych rozwigzan
Niniejszy projekt przedstawia rozwiazania techniczne wewnetrznej instalacji C.O. c.w.u z

instalacji ze istniejgcego budynku przedszkola oraz instalacji wod — Kan w budynku z
wpigciem do zewngtrznej istniejacej instalacji wod — kan.
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Instalacja C.O.

Projektuje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilang piecem stalowym na
ekogroszek zamontowanym w pomieszczeniu kottowni sasiedniego budynku. Wyliczenie
mocy potrzebnej do ogrzania powierzchni uzytkowej budynku jest w archiwum projektanta
do wgladu wyliczono je w oparciu o normy PN-EN ISO — 6946, PN — B 03406,PN-82/B-0283,
PN-83/B-03430, PN-82/b-02402 Zapotrzebowanie ciepta na adoptowane pomieszczenia
wynosi 8850 W.

Pomieszczenia projektuje sig ogrzewac grzejnikami dwuptytowymi panelami C-22, zasilanymi
przewodami typ PEX z powtoka antydyfuzyjna utozonymi w posadzce w otulinie peszla 17x
2mm. Na grzejnikach zamontowa¢ glowice termostatyczne

Parametry robocze rury to maksymalna temperatura +60 C i ci¢nienie 6 bar.

Instalacja zasilania do Zrédta ciepta z kottowni wykonac z rur miedzianych dn 28 mm moze
by¢ w bruzdach do 4-ch rozdzielaczy. Wszystkie przewody w bruzdach zaizolowaé otulinami
»Termoflex” o gr 20mm. Rozdzielacze nalezy montowad w szafkach sciennych podtynkowych
0 wymiarach SWN-2/700*420*110m 2 szt i SWN — 2/700%*550*110 mm 2szt odpowietrzajgce
automatyczne dn 15 mm i zaworami ocinajaceymi.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z zakresem remontu jak na dokumentacji
technicznej nalezy wykonac prébe szczelnoéci w obecnosci inwestora.

Po pozytywnym badaniu szczelnosci instalagji nalezy dokona¢ regulacji instalacji celem
osiggniecia zadanych parametrow.

Instalacja wod — kan

W projekcie przewiduje sie zainstalowa¢ nastgpujace urzadzenia:

Miske ustgpowa typ “Compakt” 2szt; umywalke fajansowa szt 2.

Budynek zasilany bedzie w wode z istniejacego przytacza wodnego ktdry wpiety jest w sieé
wodng na terenie kompleksu dn 90 mm za pomocg nawiertki 90 x 40 mm.

W budynku instalacje nalezy wykona¢ z rur PP zgrzewane doczotowo. Instalacje mozna
wykonac w formie instalacji podtynkowej w bruzdach. Po wykonaniu instalacji, nalezy
wykonac préby szczelnosci wyizolowac¢ pianka poliuretanowa a nastepnie bruzdy
zamurowac. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, a
koricowki zapiankowad.

Instalacje kanalizacyjna w catosci nalezy wykonaé z rur PCW o $rednicy odpowiedniej do
urzadzenia ze spadkiem w strone studzienki na zewnatrz budynku.

W czgsci uzytkowej budynku instalacje schowaé w écianie lub pod posadzka.

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw do istniejacej instalacji kanalizacyjnej.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur PCW dn 110 utozonych w posadzce lub w
bruzdach $ciennych w zaleznosci od potrzeb i mozliwoéci. Instalacje nalezy uktadaé ze
spadkiem w strong studzienki rewizyjnej WAWIN dn 315mm na zewnatrz budynku. Instalacje
nalezy podtaczy¢ z urzadzeniami sanitarnymi za pomoca syfonéw lub urzadzer przelewowo —
spustowych. Poniewaz budynek projektuje sie jako catoroczny nalezy zapewni¢ dla budynku
w okresie jesienno- zimowym ciepto o temperaturze 20-24 stC.



7.0 Wentylacja pomieszczer lekcyjnych.

W pomieszczeniach nowych sal lekcyjnych projektuije sie wykonanie wentylacji mechanicznej
z rekuperacjg. Proponuje sie zamontowaé w pomieszczeniach WC wentylatory tazienkowe
DANFOS ,MURO 100 dziatajgcych na wiacznik oswietlenia.

Wymagane ilosci powietrza usuwanego z powietrza Vu:

tazienka —50m3/h (*2)

Dla pomieszczenia bezokiennego pomocniczego — 15m3/h

Dla pokojéw zbiorowego przebywania ludzi (np. éwietlice, pokoje nauki) — 20m3/h (osoba)
RAZEM: Vmax =815m3/h

Krotnos¢ wymiany powietrza w zaleznosci od iloéci oséb w zamyka sie w granicach 0,3-0,8.
Projektuje sig osobno ciagi nawiewne, a osobno ciagi wywiewne dla maksymalnego
wydatku. Catj instalacje nawiewno — wywiewna wykonaé z izolowanych kanatéw i
metalowych tréjnikéw wraz z rurami rozprowadzi¢ pod stropem taczac ksztattkami
stalowymi do punktéw nawiewu i wywiewu poprzez anemostaty. W celu ograniczenia strat
ciepta wszystkie kanaty ociepli¢ wetna mineralna gr. 50 mm. Centrale umiejscawiamy w
dogodnym dojsciem do czerpni i wyrzutni. Srednica kanatéw dn 160 mm od czerpni i
wyrzutni do czerpni t3 $rednice stosujemy do ostatniego trojnika . Kanaty odgateine do
anemostatéw powinny mie¢ dn 130mm.

8.0 Praba szczelnosci instalacji wod - kan.

Wykonana instalacja wodna powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci
wtadciciela lokalu i osoby prowadzacej nadzér — kierownik budowy.

Przewdd instalacji wypetni¢ na catej dtugosci (bez przyboréw) powietrzem o cisnieniu 5,0
bar. W ciggu 30 min. manometr nie moze wskaza¢ spadku cisnienia.

Na okoliczno$¢ powyiszego badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ stosowny protokét.

To samo nalezy wykonac w przypadku instalacji C.0. z tym ze nalezy wykonac prébne
uruchomienie instalacji i dokonaé regulacji.

9.0 Uwagi koncowe

7.1 Wykonanie instalacji C.0. i wodno - kanalizacyjnej powierzy¢ osobie posiadajacej
stosowne kwalifikacje.

7.2 Po wykonaniu robét zleci¢ przeprowadzenie badar prawidtowoéci pofaczen iich
ciagu do przewododw spalinowych i wentylacyjnych.

Powyisze badanie powinien wykona¢ Zaktad Kominiarski posiadajgcy stosowne
uprawnienia do przeprowadzania tych badan.

7.3 Catosc prac wykonac zgodnie z projektem, Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.,

7.4 Pierwszego uruchomienia i regulacji pieca Il — funkcyjnego oraz podgrzewacza
wody moze dokonac¢ autoryzowany serwis producenta wskazanego w karcie
gwarancyjnej.
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