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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Nazwa obiektu : Budynek nauki i oswiaty: przedszkole
Inwestor :

Zespot Placdwek Oswiatowych w Dziewkowicach

ul. Strzelecka 3, 47-100 Dziewkowice
Lokalizacja : 47-100 Dziewkowice ul. Strzelecka 1, dz. nr 273,

obreb ewiden. nr 0018, jedn. ewiden. Dziewkowice

1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
1.1.Podstawa opracowania

Projekt branzy architektonicznej.

Projekt wykonano w oparciu o normy:

PN-EN 1990:2004 - ,Podstawy projektowania konstrukcji”

PN-EN 1991-1-1 -,0ddziatywania na konstrukcje”.

PN-EN 1991-1-3 -,0ddziatywania na konstrukcje - obciazenie $niegiem”.
PN-EN 1991-1-4 -,0ddziatywania na konstrukcje - oddziatywania wiatru”.
PN-EN 1997-1 -, Projektowanie geotechniczne”.

PN-B-03002:1999 - ,Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i
obliczanie”.

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjne
przebudowy pomieszczei w nieuzytkowym budynku zlokalizowanym w
Dziewkowicach przy budynku przedszkola na cele szkoty podstawowej dla
utworzonego Zespotu Placowek Oswiatowych w Dziewkowicach.

1.3.Warunki gruntowo-wodne

Spetniaja warunki projektowe.
1.4.Opis przyjetych rozwiazain konstrukcyjno materiatowych.
1.4.1. Plyta Fundamentowa

Istniejgca
1.4.2. Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne noéne w technologii
murowanej bloczkéw ceramicznych porotherm kl. 20. Nadproza w $cianach no$nych
prefabrykowane porotherm 11,5.

1.4.3. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej z drewna klasy €24
impregnowanego $rodkami grzybobéjczymi i p/ogniowym o klasie odpornosci
ogniowej EI15. Elementy wiezby zaprojektowano przy uzyciu potaczen ciesielskich i
gwozdziowania. Wszystkie taczniki stosowac¢ ze stali ocynkowanej galwanicznie lub
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nierdzewnej. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna na taceniu w kolorach : matowy
odcieni czerwieni, brazu lub grafitu lub wg. zalecen inwestora (lecz kolor zgodny z
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Przekroje elementéw wiezby dachowej przedstawiono w cze$ci rysunkowej
opracowania (rys. K-5):

- krokwie 10x18 cm,

- Laty 3x4 cm,

- kontrtaty 5x5 cm,

- stupy 15x15 cm,

- belki 10x18 cm,

- murtata 14x14 cm,

- jetka 9x18 cm.

1.4.4. Stropy
a) Strop parteru

Projektuje sig¢ belkowo - pustakowy, prefabrykowany strop sprezony RECTOBETON
o grubos$ci 24 cm z belek strunobetonowych RS 112 oraz RS 115. Wysoko$¢ pustaka
migdzy belkami wynosi 16 cm warstwa nadbetonu grubosci 8 cm zbrojonego siatka
stalowa @4 o oczkach 20x30 cm. Belka strunobetonowa RS 112 zbrojona dwoma
splotami 302,4mm, belka strunobetonowa RS 115 zbrojona dwoma splotami
102,35+6@2,25mm oraz splotem 3@2,4mm.

W poziomie stropéw nad parterem projektuje si¢ wieniec obwodowy zbrojony 6412
ze stali klasy AIIIN (RB500) zbrojenie gtéwne oraz strzemiona @#6 co 25cm ze stali
A0 (S5t0S).
b) Strop 1 pietra

Strop 1 pietra projektuje sie z belek drewnianych 15x30 cm klasy C30 z drewna
iglastego. Ocieplenie stropu stanowi styropian IZOTERMA EPS 100 gr. 15 cm oparty
na kantéwkach drewnianych o przekroju 6x6 cm. Strop 1 pietra jest zabezpieczony
ognioodpornie systemem NIDA STROP w postaci ptyt stropowych cementowych
Duripanel Bllub réwnowazne o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

1.4.5. Nadproza i podciag.

Projektuje si¢ nadproza nad otworami $cian no$nych w postaci belek
prefabrykowanych porotherm 11,5.

Zaprojektowano podciag Zelbetowy z betonu C20/25 (B25) -XC1 zbrojone stalg A-
IIIN (RB 500) zbrojenie gtéwne oraz stala A-1 (St0S) - konstrukcyjne. Wysoko$é
podciggu oraz sposéb zbrojenia zgodnie z rysunkiem. Minimalna otulina pretéw
cnoms= 2cm.
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1.4.6. Izolacje.

Izolacje termiczne - ocieplenie dachu Styropianem ekstrudowanym EPS 100 gr 18cm.
Izolacja termiczna $cian od wewnatrz o gruboéci 8 cm wykonana z twardej
poliizacjanurowej piyty termoizolacyjnej EUROTHANE G, o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,022 = lub réwnowazne, o parametrze réwnowaznosci
wspotczynniku przewodzenia ciepta 2 = 0,022 %

1.4.7. Schody wewnetrzne zelbetowe.

Zaprojektowano schody zelbetowe z betonu C20/25 (B25) - XC1 zbrojone stalg
A-IIIN (RB 500) zbrojenie gtéwne oraz stalg A-I (St0S) - zbrojenie gléwne oraz stalg
A-I (St0S) - konstrukeyjne. Grubo$¢ ptyty schodéw 12cm. Schody wg rysunku K-8 .

Opracowanie: Autor:
mgr inZ. Btazej Krupa inz. tukasz Machura

thr»:L, vaom

il

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Piotr Malorny
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EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU

Nazwa obiektu : Budynek nauki i o§wiaty: przedszkole

Inwestor : Zespdt Placowek Oswiatowych w Dziewkowicach
ul. Strzelecka 3, 47-100 Dziewkowice o
Lokalizacja : 47-100 Dziewkowice ul. Strzelecka 1, dz. nr 273,

obreb ewiden. nr 0018 , jedn. ewiden. Dziewkowice

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

- przeprowadzona inwentaryzacja budynku

- przeprowadzone ogledziny budynku

- zlecenie inwestora

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogolne

Budynek uzytecznosci publicznej, nieuzytkowy, dwupietrowy. Konstrukcja $cian stanowi
mur pruski, dach w konstrukcji drewnianej: czterospadowy.

Lokalizacja obiektu — ul. Strzelecka 1, Dziewkowice gmina Strzelce Opolskie.

3. Zagospodarowanie

Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem ~ 92,79 m2

e Powierzchnia uzytkowa ~ 114,13 m2

¢ Kubatura ~ 022,80 m3
e Jlo$¢ pomieszczen 10

4. Opis istniejacej konstrukcji
4.1 Fundamenty

Fundament — brak mozliwosci zinwentaryzowania bez wykonania odkrywki — przypuszcza
si¢, ze fundamenty wykonano w spos6b monolityczny - betonowe.

Stan techniczny dobry
4.2 Sciany fundamentowe
Brak mozliwosci zinwentaryzowania bez wykonania odkrywki.

Stan techniczny dostateczny

4.3 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonane w postaci muru z cegly pelnej. Parter z $ciang grubosci 60 cm z
poszerzeniem w narozach budynku.

Stan techniczny dobry
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Natomiast Sciany 1 pig¢tra grubo$ci 18 c¢m na konstrukcji drewnianej w postaci muru
pruskiego wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym czg$ciowo zniszczonym. Widoczne
sg zniszczenia na belka drewnianych konstrukcji muru pruskiego.

Stan techniczny niedopuszczalny do rozbudowy
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4.4 Sciany wewnetrzne

Sciany wewngtrzne nosne budynku wykonane z cegly pelnej grubosci 28 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Tynki wykonano w sposoéb klasyczny — cementowo-wapienne.
Wystepuja roOwniez Sciany dzialowe z plyt gipsowo — kartonowych.

Stan techniczny dobry
4.5 Stropy
Stropy w czegSci drewniane, w czesci zelbetowe. Widoczne sg spekania na stropie. Strop
nadaje si¢ do rozbiorki.

Stan techniczny niedopuszczalny do rozbudowy
4.6 Dach
Konstrukcja dachu — dach drewniany. Widoczna jest korozja biologiczna. Brak oznak spgkan
i nadmiernych ugig¢.
Stan techniczny dostateczny

4.7 Podlogi i posadzki
Posadzki betonowe i drewniane. Podlogi wykonane z paneli podtogowych lub plytek
ceramicznych.

Stan techniczny dobry
5.Wyniki ogledzin
Po przeprowadzeniu ogledzin budynku stwierdzono brak spekan $cian, spegkania stropu. Brak
widocznych spekan lub nadmiernych ugie¢ w konstrukeji dachu.

Stan techniczny ocenia si¢ jako dobry

6. Whnioski.

Na podstawie oglgdzin oraz obliczen kontrolnych stwierdza sig, ze istniejgcy budynek jest
w dopuszczalnym stanie technicznym. Strop parteru, $ciany 11 pigtra w postaci muru
pruskiego nadaja si¢ do rozbiorki ze wzgledu na zly stan techniczny. Budynek nadaje si¢ do
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy przy wymianie konstrukcji stropu, dachu i $cian 1
pigtra.

Opracowanie : Autor:
mgr inz. Btazej Krupa inz. Lukasz Maghura
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